
TTE ISTI E I I I
D  I  :
> tr tt ra rigida e o atta  rogettata in sione esente
  da i razioni

> G ide a r lli I  s  t tti gli assi

> ziona enti digitali alta ente dina i i

> 32 kW otenza otore andrino rin i ale

> a io ga a a to ati o a  elo it  s l M re rigerato ad olio

>  rotezioni laterali a la elle on  orte rontali e rotezione osteriore 

> Mo i entazione ergono i a er osiziona ento ezzo e a ert ra orte

BTF ES T I I  O 
FISSO
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e fresatrici a banco fisso serie T sono adatte a 
fresature ad alta velocità di avanzamento e con 
teste di grandi dimensioni sono perfettamente 
convenienti per tutte le applicazioni.

Inoltre, grazie alla struttura pesante in fusione di 
ghisa, le guide a rulli I  sugli assi, rendono 
queste macchine altamente dinamche e precise.

O SE
X = 2.000 – 5.000 mm  
Y = 1.000  – 1.200 mm 
 Z = 1.000  – 2.000  mm

T VO
imensioni tavola:

2.200 x 1.000 – 5.200 x 1.000 mm

max. carico ammesso: 
7.200 - 15.000 kg

I E  M I O
O  TEST

Potenza: 32 kW

Testa automatica orientabile: 
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°) 
4.000 (6.000) rpm

oppia:
 1.520 Nm a 32 kW e 4.000 min-1  
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 min-1

V ME TI
vanzamenti rapidi: 

25.000 mm/min

vanzamenti di lavoro: 
15.000 mm/min 

Max. forza di spinta assi X/Y/Z: 
21.500 N su tutti gli assi
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