
TORNIO AUTOAPPRENDIMENTO  HANKOOK  MOD.PROTEC-9N
UNITA' DI GOVERNO SIEMENS 810D

CAPACITA'
● massimo diametro rotante sul bancale mm. 950
● massimo diametro rotante sul carro trasversale mm. 630
● massimo diametro tornibile mm. 950
● lunghezza massima tornibile mm. 2845
● distanza fra le punte mm. 3000

LINEA MANDRINO
● diametro foro mandrino mm. 84
● attacco naso mandrino ASA A2 11"
● numero gamme di velocità n° 3
● velocità di rotazione con cambio gamma rpm 4-1250
● sede conica naso mandrino MT 6

TORRETTA
● numero utensili torretta n° 8
● sezione utensili per esterni mm. 32x32
●



●

●
●
● diametro bareni mm. 63

CONTROPUNTA
● diametro cannotto mm. 112
● sede conica C.M. 6
● corsa cannotto mm. 250

BANCALE
● larghezza del bancale mm. 630
● lunghezza del bancale mm. 4715

MOTORI
● potenza motore mandrino KW 18,5/22
● potenza motore asse X KW 1,8
● potenza motore asse Z KW 4,4

DATI GENERALI
● tensione di alimentazione Volt 380
● frequenza di rete Hz 50
● spazio occupato al suolo mm. 4715x2040
● altezza macchina mm. 1850



■ Unità di governo SIEMENS 810D
■ Piattaforma a 4 morsetti indipendenti diametro mm. 600
■ N° 2 Lunette chiuse
■ N° 1 Lunetta aperta
■ Impianto refrigerante con vasca
■ Riparo posteriore trucioli
■ Impianto idraulico
■ Cambio gamma a 3 velocità
■ Torretta automatica circolare posizioni n° 8
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Marchio CE
■ Anno di costruzione 1999


