
TORNIO CNC A BANCALE INCLINATO  BLIN  MOD.BL-H70LC-2500
ASSE C - UTENSILI MOTORIZZATI - CNC FANUC 0i-TF

CAPACITA'
● massimo diametro rotante sul bancale mm. 720
● massimo diametro rotante sul carro trasversale mm. 540
● massimo diametro tornibile mm. 700
● lunghezza massima tornibile mm. 2500
● massimo carico ammesso fra le punte Kg. 1200
● diametro standard mandrino autocentrante idraulico mm. 300
● passaggio barra utile mm. 90

LINEA MANDRINO
● diametro foro mandrino mm. 127
● diametro cuscinetti mandrino anteriore mm. 160/240
● diametro cuscinetti mandrino posteriore mm. 150/225
● attacco naso mandrino ASA A2-11
● potenza motore mandrino KW 30
● sistema di trasmissione velocità mandrino tipo a cinghia
● velocità di rotazione mandrino rpm 2500
●



●
●
●
●
●
● divisioni minime asse C gradi 0,001°

ASSI
● corsa asse X mm. 350
● corsa asse Z mm. 3100
● avanzamenti rapidi asse X mm/min 15000
● avanzamenti rapidi asse Z mm/min 20000
● sistema di trasmissione assi tipo guide rulli
● potenza motore asse X KW 4
● potenza motore asse Z KW 7
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse X mm. 36x10
● diametro x passo vite a ricircolo di sfere asse Z mm. 63x12
● forza di spinta asse X Nm 22
● forza di spinta asse Z Nm 42

TORRETTA CON UTENSILI MOTORIZZATI
● numero utensili per torretta motorizzata n° 12
● potenza motore utensili motorizzati KW 16
● tempo cambio utensile adiacente sec. 1,04
● tempo cambio utensile alla massima distanza sec. 2,24
● sezione utensili per esterni mm. 32x32
● diametro bareni mm. 50
● velocità di rotazione utensili motorizzati rpm 4500

CONTROPUNTA
● sede conica contropunta C.M. 5
● diametro cannotto contropunta mm. 110
● corsa cannotto contropunta mm. 125

PRECISIONI
● precisione di posizionamento su tutta la corsa mm. 0,015
● precisione di ripetibilità su tutta la corsa mm. 0,01

DATI GENERALI
● spazio occupato al suolo mm. 6500x2090
● altezza macchina mm. 2190
●
●
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● peso macchina Kg. 19500
● tensione di alimentazione Volt 380 50hz
● potenza totale installata KVA 55



■ Unità di governo FANUC 0i-TF
■ Torretta utensili motorizzata 12 posizioni BMT-85 marca Sauter
■ Asse CS mandrino con freno di bloccaggio
■ Scorrimento assi su guide lineari a rulli
■ Motorizzazione assi e mandrino Brushless Fanuc
■ Mandrino autocentrante idraulico 3 guide mm. 300
■ N. 1 Portautensile motorizzato assiale
■ N. 1 Portautensile motorizzato radiale
■ N° 8 Portautensili statici
■ Contropunta a comando idraulico
■ Corpo contropunta programmabile con aggancio al carro trasversale
■ Impianto di lubrificazione automatico
■ Lampada di servizio a tre colori
■ Impianto refrigerante ad alta pressione 10 bar
■ Lampada di lavoro
■ Pedale apertura/chiusura mandrino
■ Pedale avanti/indietro cannotto contropunta
■ Convogliatore trucioli a nastro incernierato con vasca
■ Maschiatura rigida con orientamento mandrino
■ Trasformatore
■ N° 1 set di morsetti teneri
■ Carenatura integrale
■ Controllo fine corsa contropunta
■ Controllo fine corsa cilindro mandrino
■ Impianto idraulico compreso di raffreddamento
■ Piastre e viti di livellamento
■ Kit utensili e attrezzi di lavoro


