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RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO MOD.TB 130
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CARATTERISTICHE TECNICHE

e |lunghezza massima rettificabile mm. 1300

e larghezza massima rettificabile mm. 475

e dimensioni della tavola mm. 1700x400
e dimensioni piano magnetico mm. 1300x400
e corsa asse X (longitudinale) mm. 1300

e corsa asse Y (trasversale) mm. 475

e corsa asse Z (verticale) mm. 400

e velocita di lavoro metri/min 2-35

e diametro mola mm. 356

e diametro foro mola mm. 127

e spessore mola mm. 75

e velocita di rotazione mola rprm 1450

e potenza motore mola HP 11

e spazio occupato al suolo mm. 3000x1500
e altezza macchina mm. 2140

e peso macchina Kg. 5000

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore
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ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

Avanzamenti con comandi idraulici

Piano magnetico
Diamantatore

Impianto elettrico completo

Adeguamento alle norme antinfortunistiche vigenti con applicazione di schermo e pulsanti

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



