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FRESALESATRICE A MONTANTE MOBILE MECOF MOD.CS 83/G

SU BANCO FISSO - CNC HEIDENHAIN TNC 310

CARATTERISTICHE TECNICHE

corsa asse X

mm.
corsa asse Y mm.
corsa asse Z mm.
dimensioni della tavola di lavoro mm.
velocita di rotazione mandrino rem
attacco naso mandrino ISO
avanzamenti rapidi mm/min
rotazione automatica testa su asse B (attacco Ram) posizioni n°
rotazione semiautomatica testa su asse B (attacco Ram) posizioni n°
spazio occupato al suolo mm.
altezza macchina mm.

5500
1000
1700
7000x1060
1200
50
4-4500
4
360
9200x4200
3500

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore
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ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

m Unita di governo HEIDENHAIN TNC 310 aggiornato anno 2002
m Testa birotativa con corpo posteriore indexato sulle quattro posizioni standard
(0°, 90°, 180°, 270°) posizionamento semiautomatico a intervalli di 1 grado tramite

corpo anteriore con posizionamento manualel]

» Quadro elettrico presurizzato

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



