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FRESATRICE A BANCO FISSO SACHMAN MOD.T10 HS
MONTANTE A T - CNC HEIDENHAIN TNC-426

H SACHMAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

e corsa longitudinale asse X mm. 2000

e corsa trasversale asse Y mm. 1075

e corsa verticale asse Z mm. 900

e dimensioni della tavola di lavoro mm. 2200x710
e numerocavea T n° 6

e larghezzacavea T mm. 18

e massimo carico ammesso sulla tavola Kg. 3000

e avanzamenti rapidi assi mm/min 25000
e testa automatica su piano inclinato 45° n° divisioni sui 2 snodi n° 144

e testa automatica con divisioni minime sui 2 snodi gradi 2,5°

e velocita di rotazione mandrino con cambio gamma rom 4000

e attacco naso mandrino ISO 50

e potenza motore mandrino KW 21

e capacita magazzino utensili n° 24

e potenza totale installata KW 25

e spazio occupato al suolo mm. 5370x3753
e altezza macchina mm. 3035

Dimensioni & caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore
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e peso macchina Kg. 10500

Dimensioni & caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore
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ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

= Unita di governo HEIDENHAIN TNC 426

m Scorrimento assi su guide lineari a rulli

m Magazzino utensili a 24 posizioni

m Testa automatica a 2 assi divisioni sui due snodi ogni 2,5° x 2,5° Kosmo
m Predisposizione quarto asse con azionamento

m Convogliatore trucioli a nastro incernierato

m Carenatura integrale a norme CE

m Manuali macchina e operatore

m Manuali istruzioni per il CNC

» Anno di costruzione 1998

Dimensioni e caratteristiche tecniche non sono dati impegnativi e possono essere variati a discrezione del Costruttore



