
TORNIO CNC A BANCALE PIANO  TACCHI  MOD.HS 1200-S STI-4000
UNITA' DI GOVERNO SIEMENS 805

CAPACITA'
● altezza punte mm. 650
● massimo diametro tornibile sul bancale mm. 1300
● massimo diametro tornibile sul carro trasversale mm. 850
● massimo diametro tornibile sull'incavo mm. 1000
● distanza fra le punte mm. 4000
● larghezza del bancale mm. 850
● massimo carico ammesso fra le punte senza lunette Kg. 11000
● massimo carico ammesso a sbalzo Kg. 2900

LINEA MANDRINO
● velocità di rotazione rpm 1-1000
● velocità di rotazione a potenza costante rpm 37-1000
● numero gamme di velocità n° 3
● potenza motore mandrino HP 50
● coppia motore mandrino Kgm 1300
● attacco naso mandrino DIN 55021
●



●
●
●
●
●
● diametro foro mandrino mm. 120

AVANZAMENTI
● avanzamenti automatici longitudinali mt/min 0-6000
● avanzamenti automatici trasversali mt/min 0-6000
● avanzamenti rapidi longitudinali mt/min 6000
● avanzamenti rapidi trasversali mt/min 6000

CONTROPUNTA
● diametro cannotto contropunta mm. 185
● corsa cannotto contropunta mm. 300
● sede conica contropunta C.M. 6

DATI GENERALI
● spazio occupato al suolo mm. 9500x1800
● altezza macchina mm. 1550
● peso approssimativo Kg. 15.000



■ Unità di governo SIEMENS 805
■ Torretta automatica quadra elettrica posizioni n° 4
■ Piattaforma a 4 morsetti diametro mm. 1000
■ Piattaforma a 4 morsetti indipendenti diametro mm. 1500
■ Contropunta a comando idraulico
■ Lunetta fissa
■ Bancale in ghisa monolitico
■ Impianto refrigerante
■ Impianto di lubrificazione automatico
■ Serie di bareni e portabareni
■ Manuali macchina e operatore
■ Manuali istruzioni per il CNC
■ Anno di costruzione 1995


